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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
AmbiClean Flissigentkalker

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird
Verwendungen, von denen abgeraten wird

ENTKALKER
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
Firmenname: Ambideluxe GmbH
StralRe: Niggenkamp 14
Ort: D-33442 Herzebrock
Telefon: +49(0)5245 - 8 34 96 56
E-Mail: mail@ambideluxe.de
1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Freiburg: +49 (0) 761 / 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gefahrenhinweise:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338  BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspdlen .
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Revisions-Nr.: 1,01 D -DE Druckdatum: 20.12.2019



Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

AmbiClean
Fliissigentkalker
Uberarbeitet am: 20.12.2019 Materialnummer: 2324 Seite 2 von 8
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. |Index-Nr. | REACH-Nr.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
5329-14-6 sulphamic acid 10-<15%
226-218-8 | | 01-2119488633-28
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H412
5949-29-1 Citric Acid 1-<5%
201-069-1 | |
Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas iber den Mund verabreichen.
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten .
Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten .

Nach Hautkontakt
Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife .
Nicht abwaschen mit: Losemittel/Verdinnungen.

Nach Augenkontakt
Bei Berihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fieRendem Wasser spulen

und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspllen.

Sofort arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
Sofort Arzt hinzuziehen.
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.
Kein Erbrechen herbeifiihren.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Wassernebel

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Verbrennung starke Ruf3entwicklung.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Ruf3. Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition.
Geeigneten Atemschutz verwenden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wasserspruhstrahl einsetzen .

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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Zusatzliche Hinweise
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zusténdige
Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren). Mit
flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
In geeigneten, geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung: siehe Abschnitt
13 Mit Detergentien reinigen. Losemittel vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Grundliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes. Bei offenem Umgang sind
Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden . Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

Weitere Angaben zur Handhabung
Keine produktgetrankten Putzlappen in den Hosentaschen mitfiihren. Die Verpackung trocken und
gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden . Beim
Verdiinnen/Ldsen stets Wasser vorlegen und Produkt langsam hineinrtihren .

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Aufbewahren gemal: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Zusammenlagerungshinweise
Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Starke
Saure, Starke Lauge
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.
Lagertemperatur von °C 5 bis °C 25
Enthalt: Losemittel - Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. An einem Platz lagern, der nur
berechtigten Personen zuganglich ist. Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliel3en.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK
zuzuordnen sind)
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Bei offenem Umgang sind nach Mdglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden .
Wenn technische Absaug- oder Luftungsmafinahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss
Atemschutz getragen werden.

Schutz- und HygienemafRnahmen
Siehe Kapitel 7. Es sind keine dartber hinausgehenden Maflinahmen erforderlich.

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz: Staubschutzbrille/Gesichtsschutzschild DIN EN 166

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Abnutzung ersetzen! Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer
Ausflihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Hinweise des Herstellers beachten.

Geeignetes Material: EN 374
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 30 min.

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen .

Korperschutz
Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen . (Naturfaser (z.B. Baumwolle) /
hitzebestandige Synthetikfaser)

Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliberschreitung.
Geeignetes Atemschutzgerat benutzen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: rot
Geruch: charakteristisch

Priifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 0,6-1,0 ISO 4316
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt
Sublimationstemperatur: nicht bestimmt
Erweichungspunkt: nicht bestimmt
Pourpoint: nicht bestimmt
Dichte: DIN 53217
Lésemitteltrennprifung: <3 % (Landtransport (ADR/RID))
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ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel, Starke Saure, Starke Lauge

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Bei Erwarmung: Bildung von:Kohlendioxid

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Stickoxide (NOx), Ruf, Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis Spezies |Que||e Methode
5329-14-6 sulphamic acid
oral |LD50 3160 Ratte
mg/kg
5949-29-1 Citric Acid
oral LD50 > 5400 Maus
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratte
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Allgemeine Bemerkungen

Es sind keine Daten fiir die Mischung verfigbar.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Verweis auf andere Abschnitte: 2, 3

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitéat
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis |[h] | [d] |Spezies |Quel|e Methode
5329-14-6 sulphamic acid
Akute Fischtoxizitat LC50 70,3 96 h|Pimephales promelas
mg/l (Dickkopfelritze)
Akute Algentoxizitat ErC50 33,8 72 h|Desmodesmus
mg/| subspicatus
Akute EC50 71,6 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/| (GroRer Wasserfloh)
5949-29-1 Citric Acid
Akute Fischtoxizitat LC50 440 - 96 h|Leuciscus idus
760 mg/l (Goldorfe)
Akute EC50 > 50 48 h|Dreissena polymorpha
Crustaceatoxizitat mgl/l

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Daten fiir die Mischung verfugbar.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen .
Abfallschliissel Produkt
070699 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus HZVA von Fetten,
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; Abfélle a. n. g.
Abfallschliissel Produktreste
070699 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus HZVA von Fetten,
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; Abfélle a. n. g.
Abfallschliissel ungereinigte Verpackung
070699 ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfélle aus HZVA von Fetten,
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Kérperpflegemitteln; Abfalle a. n. g.
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Vollstandig entleerte Verpackungen konnen einer Verwertung zugefiihrt werden .
Unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften beseitigen .

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften .
14.2. OrdnungsgeméRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften .
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14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften .
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften .
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir

den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse:
Status:

1 - schwach wassergefahrdend
Mischungsregel gemaf Anlage 1 Nr. 5 AwSV

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 [CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Skin Irrit. 2; H315

Berechnungsverfahren

Eye Irrit. 2; H319

Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-S&dtze (Nummer und Volltext)

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei

Drucklegung. Die Informationen

sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem

Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die

Angaben sind nicht Ubertragbar
vermischt oder verarbeitet wird,

auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem

Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
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neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)
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